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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 196.42 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

5050

30

220.0

5810.94

1

220

2185

100.0

5811

135°,61.0°

0.0

100.0

0.0

69.8

0.0

30.2

0.00100

20.535

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm
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路灯分类:

IES:IV类 - 短
CIE:宽扩展 - 中投射

CIE:非截光型
IES:半截止

Max.At80:115.8cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:115.8cd/klm
NRB 5101:半载止[23.5%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   2185

90%   1966

80%   1748

70%   1529

60%   1311

50%   1092

40%    874

30%    655

20%    437

10%    218

 5%    109

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  10.12 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.465
Eavg = 11.02 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

1022 1144 1195 1144 1022 908.1 863.0 908.1 97.31 97.31 1.67,1.67

1051 1331 1447 1331 1051 812.8 727.3 812.8 297.3 394.6 6.79,6.79

1109 1589 1698 1589 1109 722.1 585.8 722.1 511.6 906.3 15.6,15.6

1216 1890 1814 1890 1216 631.8 484.1 631.8 742.4 1649 28.4,28.4

1449 2073 1802 2073 1449 565.5 451.2 565.5 974.8 2623 45.1,45.1

1589 2184 1575 2184 1589 473.2 363.4 473.2 1173 3797 65.3,65.3

1535 1983 584.7 1983 1535 272.7 189.0 272.7 1200 4997 86,86

568.4 437.0 102.6 437.0 568.4 76.93 81.68 76.93 713.4 5710 98.3,98.3

0 0 0 0 0 0 0 0 101.0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5811 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm
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Imax:2186(H-38.0,V-51.5)
 (At:C=135.0,Gamma=61.0)

单位: cd

 5% 109.3
10% 218.6
15% 328.0
20% 437.3
25% 546.6
30% 655.9
35% 765.2
40% 874.6
45% 983.9
50% 1093
55% 1203
60% 1312
65% 1421
70% 1530
75% 1640
80% 1749
85% 1858
90% 1968
95% 2077

1. AVG=935.7,MIN=885.7
2. AVG=936.8,MIN=851.0
3. AVG=934.7,MIN=817.1

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 552.18 9.5
FM - Front-Medium(30-60) 2068.7 35.6
FH - Front-High(60-80) 1384.6 23.8
FVH - Front-Very High(80-90) 53.194 0.9
Total Forward Light 4058.6 69.8

BL - Back-Low(0-30) 354.07 6.1
BM - Back-Medium(30-60) 821.62 14.1
BH - Back-High(60-80) 528.83 9.1
BVH - Back-Very High(80-90) 47.801 0.8
Total Back Light 1752.3 30.2

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B2-U0-G2

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 1752.3 0 1752.3
Street Side 4058.6 0 4058.6

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 1011

5 1016

10 1022

15 1032

20 1051

25 1074

30 1109

35 1156

40 1216

45 1311

50 1449

55 1536

60 1589

65 1608

70 1535

75 1105

80 568

85 155

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

1011

1037

1065

1100

1144

1197

1262

1343

1463

1621

1743

1817

1859

1868

1779

1166

374

51.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

1011

1056

1107

1167

1240

1326

1426

1563

1714

1845

1953

2026

2067

2081

2038

1681

668

53.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

1011

1073

1144

1229

1331

1447

1589

1757

1890

1986

2073

2145

2184

2146

1983

1463

437

76.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

1011

1085

1174

1280

1404

1536

1688

1819

1895

1953

2003

2027

1993

1871

1455

644

115

75.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

1011

1092

1190

1310

1440

1572

1705

1799

1847

1875

1874

1828

1712

1475

881

132

115

62.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

1011

1094

1195

1318

1447

1577

1698

1778

1814

1827

1802

1723

1575

1280

585

126

103

51.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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1092

1190

1310

1440

1572

1705

1799

1847

1875

1874

1828

1712

1475

881

132

115

62.0

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

1011

1085

1174

1280

1404

1536

1688

1819

1895

1953

2003

2027

1993

1871

1455

644

115

75.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

1011

1073

1144

1229

1331

1447

1589

1757

1890

1986

2073

2145

2184

2146

1983

1463

437

76.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

1011

1056

1107

1167

1240

1326

1426

1563

1714

1845

1953

2026

2067

2081

2038

1681

668

53.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

1011

1037

1065

1100

1144

1197

1262

1343

1463

1621

1743

1817

1859

1868

1779

1166

374

51.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

1011

1016

1022

1032

1051

1074

1109

1156

1216

1311

1449

1536

1589

1608

1535

1105

568

155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

1011

995

979

966

958

954

957

968

982

1005

1052

1142

1214

1231

1182

1006

673

162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

1011

976

941

907

877

850

827

803

780

761

752

748

739

707

626

448

173

30.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

1011

959

908

859

813

767

722

676

632

596

566

528

473

393

273

158

76.9

30.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

1011

947

884

825

767

707

647

588

538

507

484

448

394

309

203

129

74.9

38.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

1011

938

869

804

738

669

601

539

497

477

459

424

368

276

188

125

80.4

43.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

1011

934

863

796

727

657

586

523

484

467

451

419

363

268

189

126

81.7

42.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-30WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:42.88V I:0.6900A P:29.58W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:5810.94x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 1011

5 938

10 869

15 804

20 738

25 669

30 601

35 539

40 497

45 477

50 459

55 424

60 368

65 276

70 188

75 125

80 80.4

85 43.5

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

1011

947

884

825

767

707

647

588

538

507

484

448

394

309

203

129

74.9

38.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

1011

959

908

859

813

767

722

676

632

596

566

528

473

393

273

158

76.9

30.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

1011

976

941

907

877

850

827

803

780

761

752

748

739

707

626

448

173

30.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

1011

995

979

966

958

954

957

968

982

1005

1052

1142

1214

1231

1182

1006

673

162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:


