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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 113.13 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm
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路灯分类:

IES:III类 - 短
CIE:宽扩展 - 中投射

CIE:截光型
IES:完全截止

Max.At80:27.64cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:27.64cd/klm
NRB 5101:截止[3.5%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   4597

90%   4137

80%   3678

70%   3218

60%   2758
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40%   1839

30%   1379

20%    919

10%    460

 5%    230

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  20.85 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.771
Eavg = 22.51 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

2093 2100 2105 2100 2093 2101 2101 2101 199.6 199.6 1.48,1.48

2149 2150 2175 2150 2149 2151 2165 2151 603.1 802.7 5.95,5.95

2267 2227 2318 2227 2267 2223 2299 2223 1020 1823 13.5,13.5

2496 2392 2652 2392 2496 2390 2642 2390 1480 3303 24.5,24.5

3359 2932 3681 2932 3359 2953 3700 2953 2179 5482 40.6,40.6

3805 4376 4294 4376 3805 4299 4130 4299 3443 8925 66.1,66.1

1350 3329 2054 3329 1350 2696 1706 2696 3481 12406 91.9,91.9

152.5 316.7 296.2 316.7 152.5 205.7 245.4 205.7 1009 13415 99.4,99.4

0 0 0 0 0 0 0 0 81.90 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm
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Imax:4593(H-39.0,V-54.5)
 (At:C=45.0,Gamma=63.0)

单位: cd

 5% 229.6
10% 459.3
15% 688.9
20% 918.5
25% 1148
30% 1378
35% 1607
40% 1837
45% 2067
50% 2296
55% 2526
60% 2756
65% 2985
70% 3215
75% 3445
80% 3674
85% 3904
90% 4133
95% 4363

1. AVG=2091,MIN=2085
2. AVG=2093,MIN=2080
3. AVG=2095,MIN=2080

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 911.6 6.8
FM - Front-Medium(30-60) 3548.9 26.3
FH - Front-High(60-80) 2371.1 17.6
FVH - Front-Very High(80-90) 47.898 0.4
Total Forward Light 6879.5 51.0

BL - Back-Low(0-30) 911.5 6.8
BM - Back-Medium(30-60) 3552.8 26.3
BH - Back-High(60-80) 2119.1 15.7
BVH - Back-Very High(80-90) 33.997 0.3
Total Back Light 6617.4 49.0

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B3-U0-G3

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 6617.4 0 6617.4
Street Side 6879.5 0 6879.5

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:



远方GO系列分布光度计测试报告 第 9 页  共 11 页

路面等光强曲线

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 2085

5 2083

10 2093

15 2115

20 2149

25 2198

30 2267

35 2360

40 2496

45 2825

50 3359

55 3851

60 3805

65 2780

70 1350

75 464

80 152

85 47.7

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

2085

2084

2094

2117

2146

2190

2251

2327

2458

2744

3248

3781

3926

3135

1609

528

159

49.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

2085

2087

2097

2118

2147

2186

2232

2295

2391

2598

3037

3698

4256

4014

2537

873

200

48.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

2085

2088

2100

2121

2150

2185

2227

2288

2392

2570

2932

3596

4376

4542

3329

1310

317

51.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

2085

2090

2103

2127

2160

2202

2261

2343

2486

2754

3249

3989

4528

4327

3151

1295

373

92.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

2085

2090

2105

2133

2171

2224

2299

2411

2597

2941

3524

4131

4300

3724

2317

909

326

90.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

2085

2091

2105

2134

2175

2235

2318

2438

2652

3054

3681

4256

4294

3613

2054

793

296

81.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

2085

2090

2105

2133
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2224

2299

2411

2597

2941

3524

4131

4300

3724

2317

909

326

90.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

2085

2090

2103

2127

2160

2202

2261

2343

2486

2754

3249

3989

4528

4327

3151

1295

373

92.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

2085

2088

2100

2121

2150

2185

2227

2288

2392

2570

2932

3596

4376

4542

3329

1310

317

51.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

2085

2087

2097

2118

2147

2186

2232

2295

2391

2598

3037

3698

4256

4014

2537

873

200

48.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

2085

2084

2094

2117

2146

2190

2251

2327

2458

2744

3248

3781

3926

3135

1609

528

159

49.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

2085

2083

2093

2115

2149

2198

2267

2360

2496

2825

3359

3851

3805

2780

1350

464

152

47.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

2085

2086

2097

2119

2149

2191

2248

2327

2453

2736

3237

3746

3843

2969

1479

489

151

45.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

2085

2086

2097

2118

2145

2179

2224

2289

2385

2591

3053

3716

4173

3741

2175

673

171

44.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

2085

2088

2101

2123

2151

2182

2223

2285

2390

2571

2953

3636

4299

4239

2696

939

206

33.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

2085

2088

2102

2126

2158

2199

2255

2335

2481

2761

3291

4022

4457

4062

2560

912

253

41.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

2085

2088

2104

2130

2166

2221

2296

2413

2615

3003

3621

4144

4100

3267

1698

635

218

43.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

2085

2086

2101

2127

2165

2219

2299

2421

2642

3063

3700

4211

4130

3343

1706

663

245

54.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:



远方GO系列分布光度计测试报告 第 11 页  共 11 页

光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-120WIP-NV-L3-5070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.5518A P:119.3W PF:0.9861 Freq:49.99Hz  实检光通:13496.9x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 2085

5 2088

10 2104

15 2130

20 2166

25 2221

30 2296

35 2413

40 2615

45 3003

50 3621

55 4144

60 4100

65 3267

70 1698

75 635

80 218

85 43.2

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

2085

2088

2102

2126

2158

2199

2255

2335

2481

2761

3291

4022

4457

4062

2560

912

253

41.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

2085

2088

2101

2123

2151

2182

2223

2285

2390

2571

2953

3636

4299

4239

2696

939

206

33.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

2085

2086

2097

2118

2145

2179

2224

2289

2385

2591

3053

3716

4173

3741

2175

673

171

44.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

2085

2086

2097

2119

2149

2191

2248

2327

2453

2736

3237

3746

3843

2969

1479

489

151

45.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:


