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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 126.70 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI
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0.0

49.7

0.00100

19.203

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm
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路灯分类:

IES:VS类 - 短
CIE:宽扩展 - 中投射

CIE:截光型
IES:完全截止

Max.At80:16.29cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:16.29cd/klm
NRB 5101:截止[3.8%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   6249

90%   5624
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10%    625

 5%    312

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  29.48 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.808
Eavg = 33.95 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

2988 2986 2983 2986 2988 2986 2982 2986 283.1 283.1 1.5,1.5

3110 3094 3095 3094 3110 3091 3096 3091 862.5 1146 6.07,6.07

3381 3267 3330 3267 3381 3263 3331 3263 1480 2626 13.9,13.9

4073 3666 3861 3666 4073 3659 3896 3659 2224 4850 25.7,25.7

5391 4664 5080 4664 5391 4745 5166 4745 3413 8263 43.8,43.8

5416 6175 5038 6175 5416 6240 5037 6240 4981 13244 70.1,70.1

2059 3771 1757 3771 2059 3488 1631 3488 4474 17718 93.8,93.8

234.1 242.6 146.7 242.6 234.1 194.0 128.1 194.0 1099 18817 99.6,99.6

0 0 0 0 0 0 0 0 67.58 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18885 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm
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Imax:6223(H-38.5,V-52.0)
 (At:C=315.0,Gamma=61.0)

单位: cd

 5% 311.1
10% 622.3
15% 933.4
20% 1245
25% 1556
30% 1867
35% 2178
40% 2489
45% 2800
50% 3111
55% 3422
60% 3734
65% 4045
70% 4356
75% 4667
80% 4978
85% 5289
90% 5600
95% 5912

1. AVG=2950,MIN=2937
2. AVG=2955,MIN=2933
3. AVG=2964,MIN=2933

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 1317.1 7.0
FM - Front-Medium(30-60) 5307 28.1
FH - Front-High(60-80) 2845.6 15.1
FVH - Front-Very High(80-90) 35.52 0.2
Total Forward Light 9505.2 50.3

BL - Back-Low(0-30) 1308.8 6.9
BM - Back-Medium(30-60) 5310.9 28.1
BH - Back-High(60-80) 2728 14.4
BVH - Back-Very High(80-90) 32.061 0.2
Total Back Light 9379.8 49.7

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B4-U0-G2

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 9379.8 0 9379.8
Street Side 9505.2 0 9505.2

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 2947

5 2958

10 2988

15 3038

20 3110

25 3217

30 3381

35 3640

40 4073

45 4718

50 5391

55 5740

60 5416

65 4234

70 2059

75 707

80 234

85 50.2

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

2947

2958

2988

3039

3105

3202

3352

3590

3975

4565

5259

5710

5548

4513

2493

839

274

57.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

2947

2958

2990

3040

3101

3185

3308

3495

3805

4329

5061

5806

6133

5554

3645

1247

308

54.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

2947

2957

2986

3034

3094

3166

3267

3419

3666

4053

4664

5503

6175

5848

3771

1203

243

31.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

2947

2958

2986

3035

3097

3176

3292

3461

3726

4203

4916

5628

5846

4926

2801

823

158

34.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

2947

2956

2984

3031

3095

3183

3315

3515

3822

4361

5012

5424

5150

3832

1949

564

147

36.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

2947

2955

2983

3030

3095

3188

3330

3544

3861

4416

5080

5399

5038

3609

1757

537

147

37.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00

120

2947

2958

2986

3035

3097

3176

3292

3461

3726

4203

4916

5628

5846

4926

2801

823

158

34.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

2947

2957

2986

3034

3094

3166

3267

3419

3666

4053

4664

5503

6175

5848

3771

1203

243

31.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

2947

2958

2990

3040

3101

3185

3308

3495

3805

4329

5061

5806

6133

5554

3645

1247

308

54.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

2947

2958

2988

3039

3105

3202

3352

3590

3975

4565

5259

5710

5548

4513

2493

839

274

57.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

2947

2958

2988

3038

3110

3217

3381

3640

4073

4718

5391

5740

5416

4234

2059

707

234

50.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

2947

2957

2990

3040

3108

3207

3360

3606

4007

4625

5317

5720

5447

4299

2173

707

218

42.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

2947

2955

2987

3034

3093

3173

3295

3478

3784

4310

5066

5822

6124

5498

3514

1159

292

47.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

2947

2955

2986

3033

3091

3161

3263

3417

3659

4067

4745

5622

6240

5721

3488

1078

194

32.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

2947

2954

2982

3027

3087

3165

3275

3437

3701

4201

4958

5681

5895

4906

2740

687

142

34.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

2947

2955

2984

3030

3092

3184

3319

3509

3842

4436

5118

5520

5155

3704

1692

464

128

36.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

2947

2955

2982

3029

3096

3190

3331

3540

3896

4503

5166

5519

5037

3542

1631

473

128

41.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WiP-NV-L3-00-4070-T501-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:220.1V I:0.6828A P:149.1W PF:0.9917 Freq:49.99Hz  实检光通:18885x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 2947

5 2955

10 2984

15 3030

20 3092

25 3184

30 3319

35 3509

40 3842

45 4436

50 5118

55 5520

60 5155

65 3704

70 1692

75 464

80 128

85 36.6

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

2947

2954

2982

3027

3087

3165

3275

3437

3701

4201

4958

5681

5895

4906

2740

687

142

34.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

2947

2955

2986

3033

3091

3161

3263

3417

3659

4067

4745

5622

6240

5721

3488

1078

194

32.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

2947

2955

2987

3034

3093

3173

3295

3478

3784

4310

5066

5822

6124

5498

3514

1159

292

47.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

2947

2957

2990

3040

3108

3207

3360

3606

4007

4625

5317

5720

5447

4299

2173

707

218

42.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.684米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-04-03 备注:


