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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 110.54 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

3030

150

220.0

16561.6

1

220

6135

100.0

16562

120°,60.0°

0.3

99.7

0.1

72.4

0.2

27.3

0.00100

18.580

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm
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路灯分类:

IES:IV类 - 极短
CIE:宽扩展 - 中投射

CIE:半截光型
IES:截止

Max.At80:50.63cd/klm
Max.At90:0.8591cd/klm
Max.80-90:50.63cd/klm
NRB 5101:截止[8.4%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   6135
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  44.90 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.309
Eavg = 37.77 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

4568 5041 5209 5132 4567 3909 3561 3822 431.7 431.7 2.61,2.61

4580 5312 5465 5542 4616 3029 2209 2855 1229 1661 10,10

4612 5382 5463 5728 4713 2071 1819 2029 1891 3551 21.4,21.4

4558 5386 5460 5790 4726 1563 1454 1572 2462 6013 36.3,36.3

4621 5372 5785 5797 4904 1032 1229 1032 2920 8933 53.9,53.9

4613 5553 5686 5958 4781 756.3 1006 786.9 3324 12257 74,74

2883 4766 1198 5387 2305 444.2 631.6 459.3 3069 15326 92.5,92.5

175.5 724.8 175.4 838.5 102.2 103.5 194.3 108.5 1114 16440 99.3,99.3

12.09 9.100 5.642 10.73 8.328 5.259 1.646 5.859 70.26 16511 99.7,99.7

4.306 1.265 1.978 1.463 4.091 6.309 3.460 7.019 4.046 16515 99.7,99.7

8.042 2.075 2.686 2.261 7.482 10.22 7.899 11.31 5.404 16520 99.7,99.7

10.58 3.348 3.411 3.504 10.18 13.21 11.40 14.64 7.695 16528 99.8,99.8

12.17 4.825 4.056 4.926 11.62 14.43 13.39 15.94 8.531 16536 99.8,99.8

12.65 6.184 4.872 6.471 12.08 14.65 14.03 15.92 8.085 16544 99.9,99.9

12.26 7.586 6.257 8.046 12.29 14.52 14.07 15.60 6.893 16551 99.9,99.9

12.89 9.562 8.557 10.03 12.56 14.44 14.07 15.35 5.427 16557 100,100

13.14 11.58 10.91 11.88 13.12 14.29 14.20 15.23 3.558 16560 100,100

13.20 13.26 12.79 13.48 13.21 13.27 12.79 13.50 1.248 16562 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm
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Imax:6033(H0.0,V-56.0)
 (At:C=120.0,Gamma=60.0)

单位: cd

 5% 301.6
10% 603.3
15% 904.9
20% 1207
25% 1508
30% 1810
35% 2111
40% 2413
45% 2715
50% 3016
55% 3318
60% 3620
65% 3921
70% 4223
75% 4525
80% 4826
85% 5128
90% 5429
95% 5731

1. AVG=4110,MIN=3705
2. AVG=4091,MIN=3413
3. AVG=4047,MIN=3104

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 2201.5 13.3
FM - Front-Medium(30-60) 6358.8 38.4
FH - Front-High(60-80) 3385.7 20.4
FVH - Front-Very High(80-90) 47.245 0.3
Total Forward Light 12010 72.5

BL - Back-Low(0-30) 1350 8.2
BM - Back-Medium(30-60) 2347.2 14.2
BH - Back-High(60-80) 797.26 4.8
BVH - Back-Very High(80-90) 23.017 0.1
Total Back Light 4551.3 27.5

UL - Uplight-Low(90-100) 4.0461 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 46.839 0.3
Total Up Light 50.885 0.3

BUG(Back,Up,Glare) Rating B3-U2-G2

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 4517.5 33.883 4551.3
Street Side 11993 17.002 12010

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 4569

5 4570

10 4568

15 4576

20 4580

25 4592

30 4612

35 4605

40 4558

45 4598

50 4621

55 4638

60 4613

65 4159

70 2883

75 1114

80 176

85 47.0

90 12.1

95 2.71

100 4.31

105 6.32

110 8.04

115 9.45

120 10.6

125 11.6

130 12.2

135 12.6

140 12.7

145 12.3

150 12.3

155 12.9

160 12.9

165 13.0

170 13.1

175 13.2

180 13.2

15

4569

4670

4759

4851

4931

5001

5056

5078

5094

5152

5278

5392

5489

5289

4197

1581

270

49.2

13.2

2.57

2.67

3.98

5.30

6.46

7.47

8.28

8.83

9.14

9.32

9.52

9.80

10.9

11.3

11.7

12.1

12.4

12.7

30

4569

4755

4917

5059

5162

5234

5282

5306

5296

5304

5374

5447

5496

5586

5072

2664

334

45.3

9.40

2.18

1.52

2.26

3.13

4.04

4.92

5.76

6.60

7.31

7.95

8.45

8.96

10.1

10.8

11.5

12.2

12.8

13.3

45

4569

4829

5041

5204

5312

5367

5382

5378

5386

5357

5372

5477

5553

5511

4766

3160

725

48.1

9.10

1.79

1.26

1.62

2.07

2.62

3.35

4.16

4.82

5.52

6.18

6.89

7.59

8.70

9.56

10.6

11.6

12.5

13.3

60

4569

4879

5121

5287

5378

5408

5404

5414

5410

5440

5537

5719

5820

5221

3396

1106

230

56.9

8.23

1.46

1.39

1.74

2.14

2.77

3.15

3.56

4.01

4.54

5.12

5.82

6.68

7.87

8.88

9.95

11.0

12.1

13.0

75

4569

4917

5181

5352

5434

5432

5443

5455

5467

5547

5726

5898

5773

4604

1653

418

188

58.1

6.97

1.89

1.48

1.93

2.50

2.87

3.22

3.56

3.92

4.32

4.81

5.46

6.28

7.44

8.52

9.63

10.7

11.8

12.8

90

4569

4932

5209

5387

5465

5455

5463

5447

5460

5572

5785

5963

5686

4147

1198

391

175

53.4

5.64

1.62

1.98

2.32

2.69

3.06

3.41

3.73

4.06

4.42

4.87

5.48

6.26

7.43

8.56

9.74

10.9

11.9

12.8

105

4569

4945

5246

5455

5572

5590

5602

5616

5622

5692

5845

6024

5989

5020

2214

476

214

70.3

11.9

1.55

1.64

2.04

2.53

2.93

3.31

3.67

4.04

4.43

4.91

5.57

6.38

7.58

8.66

9.74

10.8

11.7

12.5

120

4569

4923

5220

5455

5609

5680

5694

5713

5715

5754

5826

5996

6135

5760

4246

1720

315

74.4

14.2

1.81

1.54

1.90

2.30

2.87

3.34

3.81

4.32

4.91

5.57

6.34

7.17

8.43

9.40

10.4

11.4

12.2

13.0

135

4569

4863

5132

5365

5542

5655

5728

5760

5790

5768

5797

5929

5958

5947

5387

3453

839

58.0

10.7

2.18

1.46

1.82

2.26

2.81

3.50

4.16

4.93

5.74

6.47

7.23

8.05

9.21

10.03

10.9

11.9

12.7

13.5

150

4569

4774

4982

5180

5350

5496

5612

5692

5722

5792

5920

6023

6024

5908

4931

2113

262

38.7

6.58

2.20

1.76

2.50

3.36

4.25

5.12

5.89

6.59

7.26

7.83

8.39

8.96

10.10

10.8

11.6

12.3

12.9

13.4

165

4569

4668

4781

4909

5038

5165

5301

5383

5420

5565

5759

5928

5968

5305

3610

1140

160

41.2

9.75

2.25

3.19

4.51

5.81

6.89

7.77

8.40

8.94

9.54

9.89

10.23

10.6

11.8

12.1

12.6

13.1

13.2

13.5

180

4569

4563

4567

4587

4616

4658

4713

4724

4726

4827

4904

4935

4781

3934

2305

668

102

32.3

8.33

2.53

4.09

5.99

7.48

8.99

10.2

11.0

11.6

11.9

12.1

12.3

12.3

12.4

12.6

12.8

13.1

13.2

13.2

195

4569

4457

4346

4241

4145

4060

3980

3880

3797

3723

3586

3391

3042

2335

1178

317

80.6

28.0

7.89

3.68

5.54

7.71

9.62

11.2

12.4

13.2

13.4

13.4

13.4

13.3

13.3

13.3

13.3

13.2

13.1

13.0

12.7

210

4569

4355

4124

3868

3597

3316

3024

2727

2409

2083

1736

1278

794

538

370

206

85.1

29.7

7.69

4.36

6.12

8.21

10.1

12.0

13.3

13.9

14.2

14.2

14.2

14.1

14.0

14.0

14.0

14.0

13.9

13.7

13.3

225

4569

4264

3909

3493

3029

2550

2071

1772

1563

1326

1032

847

756

631

444

268

104

23.1

5.26

4.42

6.31

8.32

10.2

11.9

13.2

14.0

14.4

14.6

14.7

14.6

14.5

14.4

14.4

14.4

14.3

13.8

13.3

240

4569

4195

3737

3190

2583

2037

1788

1621

1424

1188

1074

1022

924

736

529

349

146

34.6

5.18

3.13

4.96

7.14

9.22

10.9

12.1

12.9

13.6

14.2

14.3

14.4

14.3

14.4

14.5

14.4

14.3

13.8

13.0

255

4569

4143

3608

2962

2278

1921

1782

1631

1425

1256

1192

1058

935

765

590

408

186

40.0

2.72

2.16

3.71

5.96

8.33

10.2

11.6

12.5

13.2

13.8

14.0

14.2

14.2

14.2

14.3

14.3

14.2

13.6

12.8

270

4569

4125

3561

2885

2209

1924

1819

1666

1454

1308

1229

1099

1006

839

632

436

194

42.3

1.65

1.95

3.46

5.49

7.90

9.90

11.4

12.7

13.4

13.8

14.0

14.1

14.1

14.0

14.1

14.2

14.2

13.7

12.8

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK IP

灯具规格:AOK-150WIP-NV-L3-5070-T401-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 庭院灯

外型尺寸: Φ0.46*0.08M

发光口面:Φ0.409-Φ0.297M

灯具重量:7.5kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.2V I:0.6904A P:149.8W PF:0.9900 Freq:49.99Hz  实检光通:16561.6x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 4569

5 4110

10 3536

15 2860

20 2219

25 1958

30 1842

35 1662

40 1436

45 1294

50 1213

55 1084

60 940

65 753

70 565

75 363

80 151

85 30.8

90 2.70

95 2.96

100 4.48

105 6.75

110 9.10

115 11.0

120 12.4

125 13.6

130 14.2

135 14.4

140 14.6

145 14.6

150 14.6

155 14.5

160 14.4

165 14.4

170 14.3

175 13.5

180 12.5

300

4569

4146

3631

3030

2408

2042

1869

1674

1431

1217

1123

1039

920

720

507

305

116

25.9

5.01

3.93

6.01

8.27

10.5

12.4

13.9

14.9

15.3

15.4

15.4

15.3

15.2

15.1

15.1

15.1

14.9

14.1

13.0

315

4569

4225

3822

3358

2855

2365

2029

1809

1572

1302

1032

889

787

654

459

275

109

23.2

5.86

4.84

7.02

9.26

11.3

13.1

14.6

15.6

15.9

16.0

15.9

15.8

15.6

15.4

15.4

15.3

15.2

14.5

13.5

330

4569

4335

4074

3786

3472

3148

2825

2483

2141

1835

1529

1111

753

581

416

238

98.0

31.4

9.22

4.47

6.54

8.86

11.1

12.9

14.0

14.8

15.5

15.5

15.4

15.3

15.0

14.8

14.8

14.8

14.7

14.1

13.4

345

4569

4454

4334

4211

4088

3975

3874

3736

3599

3468

3296

3071

2751

2188

1276

378

108

36.3

10.07

3.44

5.68

8.27

10.5

12.2

13.3

13.9

14.3

14.4

14.3

14.1

14.0

14.0

14.0

14.2

14.3

14.0

13.5

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-06-19 备注:


