
 远方GO系列分布光度计测试报告  第 1 页  共 11 页

道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 195.05 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)
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η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm
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路灯分类:

IES:II类 - 短
CIE:窄扩展 - 短投射

CIE:半截光型
IES:完全截止

Max.At80:69.82cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:69.82cd/klm
NRB 5101:半载止[21.3%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  35.26 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.416
Eavg = 43.67 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

3806 4470 4638 4493 3805 2925 2666 2926 346.1 346.1 2.2,2.2

4403 5489 5455 5548 4430 2610 2318 2593 1114 1460 9.3,9.3

5058 6309 5795 6368 5103 2415 2132 2395 1987 3446 22,22

5693 6256 5134 6292 5858 2247 2054 2234 2816 6262 39.9,39.9

6280 4901 2321 4893 6375 1919 1786 1929 3243 9506 60.6,60.6

6736 2101 424.8 2029 6793 1211 1114 1224 2858 12363 78.8,78.8

6144 377.0 297.5 385.4 6132 434.8 424.1 434.4 2167 14530 92.6,92.6

782.3 228.6 143.4 221.7 726.4 197.6 231.1 198.8 1052 15582 99.3,99.3

0 0 0 0 0 0 0 0 113.9 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15696 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm
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Imax:7058(H-47.5,V-17.0)
 (At:C=165.0,Gamma=50.0)

单位: cd

 5% 352.9
10% 705.8
15% 1059
20% 1412
25% 1764
30% 2117
35% 2470
40% 2823
45% 3176
50% 3529
55% 3882
60% 4235
65% 4587
70% 4940
75% 5293
80% 5646
85% 5999
90% 6352
95% 6705

1. AVG=3032,MIN=2756
2. AVG=3070,MIN=2621
3. AVG=3087,MIN=2522

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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LCS图

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 2211.3 14.1
FM - Front-Medium(30-60) 5768.7 36.8
FH - Front-High(60-80) 1950.7 12.4
FVH - Front-Very High(80-90) 62.265 0.4
Total Forward Light 9992.9 63.7

BL - Back-Low(0-30) 1235 7.9
BM - Back-Medium(30-60) 3148.4 20.1
BH - Back-High(60-80) 1268.4 8.1
BVH - Back-Very High(80-90) 51.656 0.3
Total Back Light 5703.5 36.3

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B3-U0-G3

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 5703.5 0 5703.5
Street Side 9992.9 0 9992.9

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 3535

5 3597

10 3806

15 4080

20 4403

25 4725

30 5058

35 5386

40 5693

45 5986

50 6280

55 6553

60 6736

65 6740

70 6144

75 3648

80 782

85 104

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

3535

3740

4086

4498

4963

5442

5948

6414

6727

6905

6992

6963

6829

6680

5960

3821

953

125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

3535

3867

4313

4804

5331

5861

6340

6684

6824

6686

6327

5734

4794

3742

2352

1172

307

125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

3535

3968

4470

4977

5489

5961

6309

6436

6256

5782

4901

3561

2101

701

377

357

229

66.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

3535

4040

4557

5058

5503

5864

6051

5949

5565

4805

3487

1831

556

431

367

231

143

54.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

3535

4097

4609

5083

5480

5764

5866

5709

5267

4321

2721

895

453

447

320

205

148

54.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

3535

4114

4638

5091

5455

5705

5795

5622

5134

4043

2321

606

425

411

298

219

143

50.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

3535

4105

4623

5103

5498

5783

5893

5732

5276

4317

2723

890

453

453

324

208

154

55.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

3535

4050

4571

5089

5544

5898

6091

5970

5571

4791

3470

1805

545

435

367

230

148

58.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

3535

3974

4493

5019

5548

6025

6368

6483

6292

5803

4893

3528

2029

676

385

368

222

68.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

3535

3875

4339

4848

5401

5945

6424

6789

6933

6776

6375

5728

4731

3669

2360

1132

311

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

3535

3741

4102

4536

5025

5515

6057

6565

6890

7050

7096

7031

6883

6692

5972

3866

1096

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

3535

3589

3805

4088

4430

4758

5103

5493

5858

6120

6375

6634

6793

6763

6132

3799

726

109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

3535

3446

3500

3604

3726

3818

3871

3977

4183

4431

4612

4627

4409

3805

2706

1014

180

53.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

3535

3302

3181

3093

3014

2917

2855

2821

2789

2710

2527

2187

1686

1086

555

307

167

69.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

3535

3181

2925

2754

2610

2502

2415

2340

2247

2122

1919

1609

1211

769

435

286

198

78.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

3535

3083

2771

2573

2432

2314

2225

2154

2094

1987

1797

1505

1132

719

407

312

229

89.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

3535

3022

2692

2497

2352

2235

2155

2110

2063

1967

1782

1492

1102

667

406

346

237

89.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

3535

3001

2666

2467

2318

2204

2132

2094

2054

1968

1786

1500

1114

667

424

357

231

90.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-80WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:55.50V I:1.450A P:80.47W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:15696.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 3535

5 3022

10 2694

15 2495

20 2347

25 2230

30 2157

35 2112

40 2068

45 1974

50 1790

55 1502

60 1116

65 679

70 410

75 343

80 247

85 92.7

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

3535

3079

2774

2568

2419

2302

2219

2152

2099

1997

1814

1521

1146

733

410

313

223

92.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

3535

3179

2926

2747

2593

2480

2395

2321

2234

2120

1929

1629

1224

781

434

282

199

80.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

3535

3300

3178

3079

2985

2871

2814

2785

2745

2660

2483

2168

1690

1095

538

287

162

69.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

3535

3445

3494

3591

3690

3753

3801

3898

4088

4310

4502

4572

4360

3743

2625

953

166

52.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:


