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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 203.31 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)
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η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI
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20.379

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm
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路灯分类:

IES:II类 - 短
CIE:窄扩展 - 短投射

CIE:半截光型
IES:完全截止

Max.At80:70.97cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:70.97cd/klm
NRB 5101:半载止[21.3%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   5539

90%   4985

80%   4431

70%   3877

60%   3324

50%   2770

40%   2216

30%   1662

20%   1108

10%    554

 5%    277

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线

2 1 0 1 2 3 4
路边屋边 横向距高比

 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
道路灯具利用系数曲线利用系数(%)

仰角图例

 0.0°

 5.0°

10.0°

15.0°

20.0°

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 74

3

2

1

0

1

纵向距高比

路
边
 
 
 
 
横
向
距
高
比
 
 
 
 
屋
边

28 21 18 14 11
3.5 1.8 1.1 0.35 0.18

水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  27.59 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.416
Eavg = 34.09 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

2974 3493 3618 3507 2974 2288 2082 2288 270.4 270.4 2.21,2.21

3446 4290 4257 4328 3465 2041 1809 2024 869.8 1140 9.3,9.3

3958 4932 4522 4972 3994 1890 1662 1870 1551 2691 22,22

4460 4890 4010 4913 4587 1758 1602 1743 2199 4891 39.9,39.9

4923 3834 1822 3828 4993 1501 1393 1507 2534 7424 60.6,60.6

5268 1648 330.8 1595 5318 946.8 869.2 959.6 2233 9657 78.8,78.8

4790 295.3 231.5 300.8 4790 340.5 330.7 339.7 1692 11349 92.6,92.6

502.9 180.7 112.1 172.7 564.7 154.7 188.4 154.7 818.9 12168 99.3,99.3

0 0 0 0 0 0 0 0 87.51 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12255 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm
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Imax:5516(H-47.5,V-17.0)
 (At:C=165.0,Gamma=50.0)

单位: cd

 5% 275.8
10% 551.6
15% 827.3
20% 1103
25% 1379
30% 1655
35% 1930
40% 2206
45% 2482
50% 2758
55% 3034
60% 3309
65% 3585
70% 3861
75% 4137
80% 4412
85% 4688
90% 4964
95% 5240

1. AVG=2371,MIN=2150
2. AVG=2400,MIN=2050
3. AVG=2412,MIN=1972

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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LCS图

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 1726.5 14.1
FM - Front-Medium(30-60) 4507.3 36.8
FH - Front-High(60-80) 1521 12.4
FVH - Front-Very High(80-90) 47.904 0.4
Total Forward Light 7802.8 63.7

BL - Back-Low(0-30) 964.74 7.9
BM - Back-Medium(30-60) 2458.5 20.1
BH - Back-High(60-80) 989.79 8.1
BVH - Back-Very High(80-90) 39.605 0.3
Total Back Light 4452.6 36.3

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B2-U0-G2

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 4452.6 0 4452.6
Street Side 7802.8 0 7802.8

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 2764

5 2811

10 2974

15 3193

20 3446

25 3697

30 3958

35 4217

40 4460

45 4690

50 4923

55 5130

60 5268

65 5264

70 4790

75 2838

80 503

85 82.3

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

2764

2925

3194

3517

3883

4261

4655

5017

5267

5401

5466

5444

5340

5225

4656

2941

733

97.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

2764

3018

3372

3751

4164

4577

4954

5219

5328

5223

4944

4478

3742

2925

1838

908

240

96.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

2764

3102

3493

3891

4290

4660

4932

5032

4890

4521

3834

2793

1648

550

295

279

181

52.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

2764

3152

3558

3946

4291

4571

4720

4644

4344

3751

2729

1436

435

336

286

180

111

42.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

2764

3202

3602

3967

4282

4499

4585

4461

4121

3383

2139

703

354

349

246

160

116

42.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

2764

3214

3618

3974

4257

4448

4522

4388

4010

3165

1822

474

331

320

232

170

112

39.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

2764

3207

3611

3981

4293

4510

4602

4477

4125

3380

2138

703

353

353

250

161

120

43.1
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0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

120

2764

3165

3572

3971

4329

4603

4753

4659

4350

3749

2723

1422

428

339

286

179

112

45.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

2764

3107

3507

3917

4328

4702

4972

5063

4913

4536

3828

2768

1595

535

301

287

173

53.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

2764

3019

3379

3776

4203

4626

4997

5282

5398

5278

4971

4465

3693

2867

1852

875

246

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

2764

2924

3205

3545

3923

4305

4725

5120

5373

5502

5539

5491

5374

5229

4673

3024

870

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

2764

2806

2974

3195

3465

3726

3994

4305

4587

4793

4993

5193

5318

5289

4790

2924

565

85.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

2764

2693

2735

2816

2912

2986

3028

3112

3275

3467

3612

3622

3449

2979

2121

808

140

42.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

2764

2582

2487

2418

2357

2280

2235

2209

2182

2122

1976

1709

1316

845

433

240

131

53.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

2764

2488

2288

2153

2041

1958

1890

1830

1758

1659

1501

1254

947

602

341

223

155

60.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

2764

2410

2161

2008

1898

1805

1736

1681

1634

1550

1403

1174

882

559

317

242

178

68.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

2764

2362

2105

1952

1837

1746

1683

1650

1611

1538

1392

1167

862

520

316

269

184

69.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

2764

2346

2082

1927

1809

1719

1662

1634

1602

1535

1393

1170

869

520

331

278

188

69.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AoK sAA

灯具规格:AoK-60WsAA-DC-A5-00-3570-T203-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 

发光口面:230*70*3mm

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:54.80V I:1.100A P:60.28W PF:1.000 Freq:49.99Hz  实检光通:12255.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 2764

5 2361

10 2105

15 1949

20 1833

25 1742

30 1684

35 1650

40 1613

45 1541

50 1398

55 1174

60 873

65 531

70 320

75 267

80 192

85 71.9

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

2764

2410

2165

2005

1890

1797

1734

1680

1638

1558

1415

1188

896

575

321

242

184

71.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

2764

2485

2288

2147

2024

1937

1870

1811

1743

1655

1507

1272

960

611

340

220

155

62.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

2764

2577

2480

2405

2328

2239

2193

2171

2139

2071

1931

1688

1316

855

421

222

126

53.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

2764

2692

2733

2806

2881

2933

2967

3043

3187

3361

3509

3564

3403

2927

2060

730

137

40.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:yanyonggeng
测试日期:2024-9-11 备注:


