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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 188.86 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

5050

50

220.0

9399.83

1

220

3525

100.0

9400

135°,61.0°

0.0

100.0

0.0

69.8

0.0

30.2

0.00100

21.225

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm
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路灯分类:

IES:IV类 - 短
CIE:宽扩展 - 中投射

CIE:非截光型
IES:半截止

Max.At80:117.3cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:117.3cd/klm
NRB 5101:半载止[23.5%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%   3525

90%   3173

80%   2820

70%   2468

60%   2115

50%   1763

40%   1410

30%   1058

20%    705

10%    353

 5%    176

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  16.37 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.466
Eavg = 17.87 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

1654 1852 1934 1852 1654 1469 1397 1469 157.4 157.4 1.67,1.67

1700 2156 2344 2156 1700 1316 1176 1316 481.3 638.7 6.79,6.79

1796 2575 2750 2575 1796 1170 947.1 1170 828.9 1468 15.6,15.6

1970 3060 2936 3060 1970 1026 783.4 1026 1203 2670 28.4,28.4

2348 3352 2911 3352 2348 918.7 730.1 918.7 1579 4249 45.2,45.2

2573 3524 2536 3524 2573 769.0 587.6 769.0 1898 6147 65.4,65.4

2488 3192 903.7 3192 2488 444.7 308.3 444.7 1938 8085 86,86

916.9 686.6 166.7 686.6 916.9 126.4 132.8 126.4 1149 9233 98.2,98.2

0 0 0 0 0 0 0 0 166.6 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm
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Imax:3527(H-38.0,V-51.5)
 (At:C=135.0,Gamma=61.0)

单位: cd

 5% 176.4
10% 352.7
15% 529.1
20% 705.5
25% 881.9
30% 1058
35% 1235
40% 1411
45% 1587
50% 1764
55% 1940
60% 2116
65% 2293
70% 2469
75% 2646
80% 2822
85% 2998
90% 3175
95% 3351

1. AVG=1513,MIN=1432
2. AVG=1515,MIN=1377
3. AVG=1512,MIN=1321

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:



远方GO系列分布光度计测试报告 第 7 页  共 11 页

LCS图

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 894.54 9.5
FM - Front-Medium(30-60) 3346.6 35.6
FH - Front-High(60-80) 2227.5 23.7
FVH - Front-Very High(80-90) 88.556 0.9
Total Forward Light 6557.2 69.8

BL - Back-Low(0-30) 573.03 6.1
BM - Back-Medium(30-60) 1332.5 14.2
BH - Back-High(60-80) 859.07 9.1
BVH - Back-Very High(80-90) 78.026 0.8
Total Back Light 2842.6 30.2

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B2-U0-G2

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 2842.6 0 2842.6
Street Side 6557.2 0 6557.2

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: cd

0

0 1635

5 1644

10 1654

15 1671

20 1700

25 1740

30 1796

35 1872

40 1970

45 2124

50 2348

55 2488

60 2573

65 2604

70 2488

75 1791

80 917

85 249

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

1635

1677

1724

1781

1854

1937

2045

2176

2371

2624

2820

2941

3008

3023

2884

1897

611

83.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

1635

1709

1791

1890

2010

2148

2311

2535

2777

2987

3159

3277

3341

3361

3291

2711

1103

105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

1635

1736

1852

1989

2156

2345

2575

2848

3060

3213

3352

3468

3524

3457

3192

2331

687

124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

1635

1756

1899

2072

2273

2489

2733

2943

3065

3154

3234

3268

3208

3006

2319

1009

162

118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

1635

1767

1926

2121

2331

2546

2761

2912

2988

3032

3028

2949

2758

2369

1391

282

186

99.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

1635

1770

1934

2134

2344

2555

2750

2878

2936

2955

2911

2779

2536

2052

904

199

167

83.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

1635

1767

1926

2121

2331

2546

2761

2912

2988

3032

3028

2949

2758

2369

1391

282

186

99.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

1635

1756

1899

2072

2273

2489

2733

2943

3065

3154

3234

3268

3208

3006

2319

1009

162

118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

1635

1736

1852

1989

2156

2345

2575

2848

3060

3213

3352

3468

3524

3457

3192

2331

687

124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

1635

1709

1791

1890

2010

2148

2311

2535

2777

2987

3159

3277

3341

3361

3291

2711

1103

105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

1635

1677

1724

1781

1854

1937

2045

2176

2371

2624

2820

2941

3008

3023

2884

1897

611

83.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

1635

1644

1654

1671

1700

1740

1796

1872

1970

2124

2348

2488

2573

2604

2488

1791

917

249

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

1635

1610

1584

1564

1552

1548

1553

1571

1594

1632

1708

1857

1973

2001

1919

1635

1089

271

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

1635

1579

1522

1469

1421

1378

1341

1303

1266

1236

1222

1217

1203

1153

1023

735

296

50.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

1635

1552

1469

1391

1316

1243

1170

1096

1026

968

919

858

769

640

445

257

126

50.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

1635

1531

1431

1335

1241

1143

1048

953

872

822

785

727

638

501

332

210

122

63.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

1635

1517

1407

1300

1194

1083

973

873

805

773

744

687

597

447

305

203

131

71.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

1635

1511

1397

1287

1176

1062

947

846

783

756

730

678

588

433

308

205

133

68.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK SE

灯具规格:AOK-50WSE-DC-L5-00-5070-T304-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 560*240*200mm

发光口面:235*70mm*2

灯具重量:

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:43.86V I:1.135A P:49.77W PF:1.000 Freq:0Hz  实检光通:9399.83x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: cd

285

0 1635

5 1517

10 1407

15 1300

20 1194

25 1083

30 973

35 873

40 805

45 773

50 744

55 687

60 597

65 447

70 305

75 203

80 131

85 71.1

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

1635

1531

1431

1335

1241

1143

1048

953

872

822

785

727

638

501

332

210

122

63.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

1635

1552

1469

1391

1316

1243

1170

1096

1026

968

919

858

769

640

445

257

126

50.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

1635

1579

1522

1469

1421

1378

1341

1303

1266

1236

1222

1217

1203

1153

1023

735

296

50.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

1635

1610

1584

1564

1552

1548

1553

1571

1594

1632

1708

1857

1973

2001

1919

1635

1089

271

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.802米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2020-08-14 备注:


