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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 148.61 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

3030

140

220

20684.4

1

220

10414

100.0

20684

165°,69.0°

0.0

100.0

0.0

65.4

0.0

34.6

0.00100

21.696

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm
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路灯分类:

IES:III类 - 中
CIE:宽扩展 - 中投射

CIE:半截光型
IES:完全截止

Max.At80:99.96cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:99.96cd/klm
NRB 5101:截止[5.0%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%  10414

90%   9372

80%   8331

70%   7290

60%   6248

50%   5207
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30%   3124

20%   2083

10%   1041

 5%    521

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  47.92 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.406
Eavg = 45.69 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:×10cd 单位:lm

470.7 511.7 535.6 537.4 504.5 443.3 405.4 419.4 457.4 457.4 2.21,2.21

474.2 540.3 569.6 583.3 537.9 404.8 328.1 366.1 1352 1809 8.75,8.75

484.3 563.5 585.7 616.1 569.2 361.3 289.8 318.4 2196 4005 19.4,19.4

498.2 574.6 594.5 631.6 593.2 311.2 263.2 273.5 2960 6965 33.7,33.7

512.0 581.6 596.4 641.8 612.6 259.6 242.9 233.8 3600 10565 51.1,51.1

529.7 601.5 458.7 661.2 658.5 193.6 198.6 184.9 4029 14594 70.6,70.6

629.1 539.3 160.6 542.0 710.8 76.98 120.7 81.79 3929 18523 89.6,89.6

114.0 38.07 17.58 26.01 45.68 12.15 6.956 16.12 2052 20576 99.5,99.5

0 0 0 0 0 0 0 0 108.9 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20684 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm
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Imax:10302(H-64.0,V-33.5)
 (At:C=165.0,Gamma=69.0)

单位: cd

 5% 515.1
10% 1030
15% 1545
20% 2060
25% 2575
30% 3091
35% 3606
40% 4121
45% 4636
50% 5151
55% 5666
60% 6181
65% 6696
70% 7211
75% 7726
80% 8242
85% 8757
90% 9272
95% 9787

1. AVG=4441,MIN=4160
2. AVG=4445,MIN=3969
3. AVG=4428,MIN=3782

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 2307.2 11.2
FM - Front-Medium(30-60) 6821.9 33.0
FH - Front-High(60-80) 4321.6 20.9
FVH - Front-Very High(80-90) 84.46 0.4
Total Forward Light 13535 65.4

BL - Back-Low(0-30) 1698 8.2
BM - Back-Medium(30-60) 3767.3 18.2
BH - Back-High(60-80) 1659.5 8.0
BVH - Back-Very High(80-90) 24.423 0.1
Total Back Light 7149.2 34.6

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B3-U0-G3

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 7149.2 0 7149.2
Street Side 13535 0 13535

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:



远方GO系列分布光度计测试报告 第 10 页  共 11 页

光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: ×10cd

0

0 481

5 473

10 471

15 471

20 474

25 478

30 484

35 491

40 498

45 506

50 512

55 519

60 530

65 555

70 629

75 474

80 114

85 13.2

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

15

481

481

486

493

501

511

521

531

541

551

561

577

603

674

902

653

146

15.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

481

489

499

512

524

535

545

554

563

570

578

589

608

665

806

788

207

15.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

481

496

512

527

540

552

564

570

575

578

582

591

601

604

539

268

38.1

5.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

481

502

521

538

551

564

572

579

584

586

590

587

563

448

202

66.6

21.1

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

481

508

530

547

561

573

579

585

589

596

597

581

499

301

170

71.6

19.2

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

481

511

536

554

570

580

586

590

594

600

596

566

459

264

161

69.4

17.6

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

481

512

539

559

576

589

595

600

603

606

603

580

484

300

166

62.5

17.3

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00
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0.00

0.00
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481
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597
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612

614

617
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609

564

414

174

58.9

17.3

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

481

509

537

563

583

601

616

625

632

635

642

652

661

654

542

170

26.0

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

481

505

531

557

579

599

617

632

643

652

663

682

729

835

957

539

108

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

481

499

521

543

566

587

606

622

636

647

664

695

758

917

1006

355

57.0

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

481

490

504

521

538

554

569

582

593

602

613

627

659

717

711

281

45.7

4.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195

481

482

487

493

501

508

515

519

519

515

506

492

465

424

326

138

18.5

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

481

472

465

459

453

447

439

427

411

390

364

329

285

221

115

49.1

14.7

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

481

462

443

424

405

384

361

336

311

286

260

229

194

126

77.0

38.8

12.1

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

481

454

425

395

364

335

308

286

267

250

229

205

172

127

76.6

38.3

10.8

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

481

448

412

375

338

310

292

275

260

247

230

208

176

148

104

46.5

8.36

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

481

444

405

366

328

306

290

276

263

254

243

225

199

169

121

54.5

6.96

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK iL02

灯具规格:AOK-140WiL02-NVS-L3-00-3070-T311-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED STREET LIGHT

外型尺寸: 680*280*140mm

发光口面:290*260mm

灯具重量:5.2KG

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.3V I:0.6524A P:139.2W PF:0.9727 Freq:60.01Hz  实检光通:20684.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: ×10cd

285

0 481

5 443

10 404

15 366

20 330

25 308

30 291

35 276

40 264

45 252

50 238

55 217

60 185

65 157

70 117

75 58.4

80 9.72

85 0.47

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

300

481

445

409

376

343

317

296

278

262

248

232

209

177

143

93.1

46.4

14.9

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

481

449

419

393

366

342

318

295

274

254

234

212

185

139

81.8

48.3

16.1

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

481

456

434

416

398

382

366

349

331

311

289

262

231

191

118

59.4

22.2

4.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

481

464

452

443

436

430

426

424

419

412

402

387

365

333

278

163

32.7

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.363T
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.682米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2023-10-19 备注:


