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道 路 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm
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光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 127.39 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

灯具总光通量(lm)

峰值光强位置(C,γ)

上射光通比(%)

下射光通比(%)

η路边向上(%)

η路边向下(%)

η屋边向上(%)

η屋边向下(%)

76°闪亮面积(m2)

不舒适眩光 SLI

2525

580

220.0

73475.4

1

220

31580

100.0

73475

15°,67.5°

0.0

100.0

0.0

73.7

0.0

26.3

0.00100

22.774

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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道路灯具等光强图(圆形网图)

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm
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路灯分类:

IES:III类 - 中
CIE:平均扩展 - 中投射

CIE:半截光型
IES:完全截止

Max.At80:82.86cd/klm
Max.At90:0cd/klm
Max.80-90:82.86cd/klm
NRB 5101:截止[6.7%]

等光强图(圆形网图)

光强单位 cd

Imax=100%  31580

90%  28422

80%  25264

70%  22106

60%  18948

50%  15790

40%  12632

30%   9474

20%   6316

10%   3158

 5%   1579

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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灯具利用系数曲线和水平面等照度曲线
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水平面绝对等照度曲线
计算高度 10 m,灯下垂直点照度  184.45 lx

若安装高度不等于计算高度,请应用右边高度修正系数表计算照度.

安装高度 修正系数

 5 m 4.000

 6 m 2.778

 7 m 2.041

 8 m 1.563

 9 m 1.235

10 m 1.000

11 m 0.826

12 m 0.694

13 m 0.592

14 m 0.510

15 m 0.444

16 m 0.391

依据标准 LB/T001-2008
U = Emin/Eavg = 0.295
Eavg = 179.8 lx

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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灯具环带光通量

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm

 γ

  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:×10cd 单位:lm

1958 2210 2274 2210 1958 1485 1223 1485 1774 1774 2.41,2.41

2122 2462 2471 2462 2122 1082 640.6 1082 5151 6925 9.43,9.43

2285 2620 2561 2620 2285 686.5 346.4 686.5 8255 15180 20.7,20.7

2405 2748 2476 2748 2405 415.4 280.6 415.4 11070 26250 35.7,35.7

2459 2783 2147 2783 2459 411.5 261.8 411.5 13571 39821 54.2,54.2

2566 2763 1524 2763 2566 381.5 202.2 381.5 14977 54799 74.6,74.6

2061 1234 122.9 1234 2061 173.5 129.1 173.5 13035 67833 92.3,92.3

262.1 300.4 48.71 300.4 262.1 68.71 48.66 68.71 4897 72730 99,99

0 0 0 0 0 0 0 0 745.5 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73475 100,100

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm
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Imax:31562(H-63.0,V-32.0)
 (At:C=15.0,Gamma=67.5)

单位: cd

 5% 1578
10% 3156
15% 4734
20% 6312
25% 7890
30% 9468
35% 11047
40% 12625
45% 14203
50% 15781
55% 17359
60% 18937
65% 20515
70% 22093
75% 23671
80% 25249
85% 26827
90% 28405
95% 29983

1. AVG=15891,MIN=13259
2. AVG=15806,MIN=11550
3. AVG=15602,MIN=9404

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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LCS图

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm
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C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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BUG分类表

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm

IESNA Luminaire Flux Distribution Table:
Zone Lumens Luminaire %
FL - Front-Low(0-30) 10041 13.7
FM - Front-Medium(30-60) 29811 40.6
FH - Front-High(60-80) 13739 18.7
FVH - Front-Very High(80-90) 582.06 0.8
Total Forward Light 54173 73.7

BL - Back-Low(0-30) 5139.5 7.0
BM - Back-Medium(30-60) 9806.9 13.3
BH - Back-High(60-80) 4192.8 5.7
BVH - Back-Very High(80-90) 163.41 0.2
Total Back Light 19303 26.3

UL - Uplight-Low(90-100) 0 0.0
UH - Uplight-High(100-180) 0 0.0
Total Up Light 0 0.0

BUG(Back,Up,Glare) Rating B5-U0-G?

Zone Downward
Lumens

Upward
Lumens

Total
Lumens

House Side 19303 0 19303
Street Side 54173 0 54173

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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路面等光强曲线

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm

1MH

2.25MH

3.75MH

6MH
1MH 1MH 1.75MH 2.75MH

屋边 路边

Type I Type II Type III Type IV

V.Short

Short

Medium

Long

70% 50% 20% 5% 2.5%

水平路面等光强曲线

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--1 单位: ×10cd

0

0 1844

5 1886

10 1958

15 2035

20 2122

25 2201

30 2285

35 2364

40 2405

45 2430

50 2459

55 2505

60 2566

65 2690

70 2061

75 980

80 262

85 62.8

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

5

1844

1918

2011

2103

2201

2289

2376

2462

2527

2577

2616

2657

2735

2820

2285

1132

380

92.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

1844

1947

2045

2142

2252

2350

2438

2532

2626

2704

2753

2786

2883

2920

2495

1278

496

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

1844

1966

2072

2179

2301

2409

2497

2599

2720

2828

2887

2911

3025

3017

2699

1420

609

162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

1844

1981

2099

2215

2343

2453

2537

2638

2764

2867

2925

2947

3066

3010

2676

1375

594

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

1844

1993

2125

2249

2379

2485

2567

2666

2791

2886

2942

2965

3089

2996

2629

1311

567

178

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

1844

2006

2150

2282

2414

2515

2595

2692

2815

2901

2955

2979

3108

2979

2574

1237

537

184

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

1844

2020

2174

2311

2437

2532

2608

2694

2800

2866

2907

2918

3007

2853

2151

1039

461

158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

1844

2031

2193

2333

2450

2541

2614

2688

2774

2818

2846

2845

2889

2720

1691

823

382

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

1844

2040

2210

2352

2462

2549

2620

2681

2748

2770

2783

2770

2763

2580

1234

604

300

96.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50

1844

2047

2226

2369

2471

2552

2614

2665

2714

2713

2689

2635

2527

2151

956

449

223

74.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

1844

2054

2241

2380

2477

2552

2604

2647

2678

2655

2590

2491

2282

1694

689

296

145

52.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

1844

2062

2256

2391

2483

2552

2593

2630

2642

2597

2493

2348

2045

1248

422

148

67.7

30.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

1844

2069

2265

2395

2485

2550

2586

2606

2598

2530

2409

2242

1912

1056

327

118

61.3

28.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

1844

2071

2270

2395

2487

2546

2579

2582

2553

2461

2327

2141

1789

882

242

99.8

57.5

27.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

1844

2072

2272

2394

2488

2543

2572

2558

2511

2394

2247

2044

1667

714

157

81.1

53.9

26.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

1844

2072

2273

2390

2483

2541

2568

2548

2497

2369

2212

2002

1613

657

146

80.2

52.1

26.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

1844

2073

2274

2386

2477

2538

2564

2539

2486

2346

2179

1966

1562

594

135

80.0

50.5

26.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90

1844

2074

2274

2380

2471

2535

2561

2531

2476

2325

2147

1931

1524

512

123

79.8

48.7

26.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--2 单位: ×10cd

95

0 1844

5 2073

10 2274

15 2386

20 2477

25 2538

30 2564

35 2539

40 2486

45 2346

50 2179

55 1966

60 1562

65 594

70 135

75 80.0

80 50.5

85 26.1

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

100

1844

2072

2273

2390

2483

2541

2568

2548

2497

2369

2212

2002

1613

657

146

80.2

52.1

26.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

1844

2072

2272

2394

2488

2543

2572

2558

2511

2394

2247

2044

1667

714

157

81.1

53.9

26.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

1844

2071

2270

2395

2487

2546

2579

2582

2553

2461

2327

2141

1789

882

242

99.8

57.5

27.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

1844

2069

2265

2395

2485

2550

2586

2606

2598

2530

2409

2242

1912

1056

327

118

61.3

28.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

1844

2062

2256

2391

2483

2552

2593

2630

2642

2597

2493

2348

2045

1248

422

148

67.7

30.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

1844

2054

2241

2380

2477

2552

2604

2647

2678

2655

2590

2491

2282

1694

689

296

145

52.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

1844

2047

2226

2369

2471

2552

2614

2665

2714

2713

2689

2635

2527

2151

956

449

223

74.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

1844

2040

2210

2352

2462

2549

2620

2681

2748

2770

2783

2770

2763

2580

1234

604

300

96.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

1844

2031

2193

2333

2450

2541

2614

2688

2774

2818

2846

2845

2889

2720

1691

823

382

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145

1844

2020

2174

2311

2437

2532

2608

2694

2800

2866

2907

2918

3007

2853

2151

1039

461

158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150

1844

2006

2150

2282

2414

2515

2595

2692

2815

2901

2955

2979

3108

2979

2574

1237

537

184

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

1844

1993

2125

2249

2379

2485

2567

2666

2791

2886

2942

2965

3089

2996

2629

1311

567

178

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

1844

1981

2099

2215

2343

2453

2537

2638

2764

2867

2925

2947

3066

3010

2676

1375

594

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

1844

1966

2072

2179

2301

2409

2497

2599

2720

2828

2887

2911

3025

3017

2699

1420

609

162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

1844

1947

2045

2142

2252

2350

2438

2532

2626

2704

2753

2786

2883

2920

2495

1278

496

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

1844

1918

2011

2103

2201

2289

2376

2462

2527

2577

2616

2657

2735

2820

2285

1132

380

92.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

1844

1886

1958

2035

2122

2201

2285

2364

2405

2430

2459

2505

2566

2690

2061

980

262

62.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

1844

1859

1902

1954

2016

2072

2136

2193

2207

2205

2203

2208

2229

2200

1674

695

190

48.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--3 单位: ×10cd

190

0 1844

5 1837

10 1847

15 1871

20 1909

25 1942

30 1985

35 2021

40 2008

45 1979

50 1945

55 1909

60 1890

65 1724

70 1289

75 415

80 117

85 35.5

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

195

1844

1815

1791

1786

1798

1804

1821

1836

1803

1751

1687

1613

1551

1271

919

158

53.6

25.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200

1844

1793

1736

1700

1683

1655

1631

1624

1583

1515

1430

1330

1231

967

664

141

60.0

27.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

1844

1771

1681

1614

1567

1505

1440

1409

1362

1279

1174

1047

911

669

422

130

68.8

31.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

1844

1749

1630

1532

1447

1352

1247

1188

1133

1043

929

787

621

400

208

121

77.1

33.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

1844

1726

1580

1452

1324

1198

1050

947

879

814

744

652

532

351

193

118

74.6

31.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

1844

1707

1531

1372

1200

1044

854

706

625

588

564

524

452

312

183

115

71.7

29.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225

1844

1689

1485

1290

1082

903

687

507

415

397

412

411

381

276

174

112

68.7

26.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

230

1844

1672

1442

1207

974

789

597

447

379

373

396

394

360

261

167

108

65.8

26.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

235

1844

1656

1398

1124

869

679

515

396

351

357

386

380

341

247

161

104

63.1

25.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240

1844

1641

1358

1050

783

589

444

351

327

342

375

364

321

233

155

101

60.5

24.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

245

1844

1628

1321

988

739

552

416

329

316

332

350

337

296

220

148

95.0

55.6

22.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250

1844

1616

1286

930

700

522

389

310

307

321

325

310

270

207

141

89.6

50.8

20.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255

1844

1609

1259

883

668

495

366

292

298

311

300

284

244

195

134

84.2

46.4

18.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260

1844

1607

1245

864

657

487

359

287

292

300

287

265

230

188

132

84.5

46.9

19.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265

1844

1608

1234

848

649

481

353

282

286

290

274

247

216

181

131

84.8

47.8

19.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270

1844

1609

1223

831

641

475

346

277

281

279

262

229

202

174

129

85.1

48.7

20.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

275

1844

1608

1234

848

649

481

353

282

286

290

274

247

216

181

131

84.8

47.8

19.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280

1844

1607

1245

864

657

487

359

287

292

300

287

265

230

188

132

84.5

46.9

19.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: AOK INM

灯具规格:AOK-580WiNM-NV-Y2-00-4070-T3M-P

制造厂商: AOK

灯具类型:LED 高杆2525灯

外型尺寸: Φ550*200mm

发光口面:Φ530mm

灯具重量:26kg

测试编号:

遮光角:

实测参数: U:219.0V I:2.636A P:576.8W PF:0.9989 Freq:49.99Hz  实检光通:73475.4x1 lm

  (DEG)γ

C(DEG)
  表--4 单位: ×10cd

285

0 1844

5 1609

10 1259

15 883

20 668

25 495

30 366

35 292

40 298

45 311

50 300

55 284

60 244

65 195

70 134

75 84.2

80 46.4

85 18.7

90 0.00

95 0.00

100 0.00

105 0.00

110 0.00

115 0.00

120 0.00

125 0.00

130 0.00

135 0.00

140 0.00

145 0.00

150 0.00

155 0.00

160 0.00

165 0.00

170 0.00

175 0.00

180 0.00

290

1844

1616

1286

930

700

522

389

310

307

321

325

310

270

207

141

89.6

50.8

20.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

295

1844

1628

1321

988

739

552

416

329

316

332

350

337

296

220

148

95.0

55.6

22.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300

1844

1641

1358

1050

783

589

444

351

327

342

375

364

321

233

155

101

60.5

24.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

305

1844

1656

1398

1124

869

679

515

396

351

357

386

380

341

247

161

104

63.1

25.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

310

1844

1672

1442

1207

974

789

597

447

379

373

396

394

360

261

167

108

65.8

26.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

315

1844

1689

1485

1290

1082

903

687

507

415

397

412

411

381

276

174

112

68.7

26.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320

1844

1707

1531

1372

1200

1044

854

706

625

588

564

524

452

312

183

115

71.7

29.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

325

1844

1726

1580

1452

1324

1198

1050

947

879

814

744

652

532

351

193

118

74.6

31.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330

1844

1749

1630

1532

1447

1352

1247

1188

1133

1043

929

787

621

400

208

121

77.1

33.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

335

1844

1771

1681

1614

1567

1505

1440

1409

1362

1279

1174

1047

911

669

422

130

68.8

31.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

340

1844

1793

1736

1700

1683

1655

1631

1624

1583

1515

1430

1330

1231

967

664

141

60.0

27.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

345

1844

1815

1791

1786

1798

1804

1821

1836

1803

1751

1687

1613

1551

1271

919

158

53.6

25.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350

1844

1837

1847

1871

1909

1942

1985

2021

2008

1979

1945

1909

1890

1724

1289

415

117

35.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

355

1844

1859

1902

1954

2016

2072

2136

2193

2207

2205

2203

2208

2229

2200

1674

695

190

48.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔:  5.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  0.5度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000A_V1系统 V2.0.362
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.801米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2019-08-30 备注:


